
ТЕХНИЧЕСКИЕ      УСЛОВИЯ
на паркет из древесины бука
   Порода:     


бук
   Влажность, %  


- 8 +2/-2

   Длина  (базовая), мм     
- 400-2000

   Ширина (базовая), мм       
- 83
   Толщина, мм                     
- 20

Качественные характеристики

лицевой стороны паркетной доски
	параметры
	сорт

	
	радиал
	селект
	натур
	рустик

	Отклонения по цвету
	не допускается
	допускается

	Здоровые светлые сростания, диаметром                       
	не допускается
	до 3мм

3 шт. на 1м.п
	допускаються
без ограничения

	Здоровые сучки,       диаметром                     
	до 2мм; 

2шт. на 1м.п
	до 3мм

3 шт. на 1м.п
	до 30мм допускаются

	Выпадающие сучки
	не допускаются

	Темные риски, но не черные,    шириной
	не допускаются
	до 3мм
	допускаются

без ограничения

	Ядро
	не допускается
	допускается

без ограничения

	Химическая и биологическая окраски
	не допускается
	не допускается на лицевой стороне
на не лицевой стороне - не ограничивается

	Червоточина
	не допускается

	Вид среза
	радиальный
	не учитывается

	Наличие фаски по периметру лицевой стороны
	Согласно условий договорённости


 Упаковка – термоусадочная пленка.

