ООО «Элит Вуд» предлагает Вашему вниманию техусловия

на щит клееный срощенный и цельноламельный из древесины бука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на щит из древесины бука 

1. Общие условия 

1.1. Максимальный формат, (мм) - 2500*1300

1.2. Толщина, (мм) - 18...45 +0,2/-0. 

1.3. Отклонения по длине, (мм) - +2/-0.
1.4. Отклонения по ширине, (мм) - +1/-0.
1.5. Влажность, % - 8 +2/-2.
2. Характеристика сортов

	Качественные характеристики
	сторона 
марки А
	сторона 
марки В
	сторона 
марки С

	внешний вид
	сбалансирован по цвету
	выраженный, но не грубый
	требования отсутствуют

	здоровые светлые сучки диаметром:
	до 3мм
	до 10мм
	до 30мм

	темные черточки
	длиной до 5мм, шириной 

до 2мм
	длиной до 10мм
	требования отсутствуют

	подбор по виду реза (тангенциальный, радиальный, смешанный)
	согласно договоренности
	согласно договоренности
	не производится

	ядро
	не допускается
	не допускается
	не более 40%

	шпаклеванные вырывы, дефекты строения древесины и дефекты обработки
	не допускаются
	не допускаются
	допускаются

	шпаклеванные трещины
	не допускаются
	не допускаются
	допускаются

	минимальная длина сращенного элемента 
	250мм
	200мм
	150мм

	мраморная гниль, синева, 

выпадающие сучки
	не допускаются


*** Если указанные (или не указанные) дефекты присутствуют на стороне щита и незначительно превышают указанные в таблице значения по количеству и качеству, но не портят внешний вид, то такие щиты относим к более высокому сорту (марке). 

3. Шлифовка - зерно согласно договора. 

4. Укладка - на транспортные поддоны.

5. Упаковка - согласно договора.
